Die Bekleidung der DEUTSCHEN JUGENDFEUERWEHR

Die Bekleidung der Deutschen Jugendfeuerwehr

Der Deutsche Jugendfeuerwehrausschuss hat bei seiner Sitzung am 11. Juni 2010 in Leipzig beschlos-
sen, die Bekleidungsrichtlinie der Deutschen Jugendfeuerwehr zu aktualisieren.

Bei der Aktualisierung wurde gegentber der bisherigen Bekleidungsrichtlinie der Punkt V', Schutzhand-
schuhe” gedndert.

Die restlichen Regelungen bleiben gegentiber der Fassung von 2003 unverdndert.

Den Ubungsanzug der Deutschen Jugendfeuerwehr gibt es in zwei Varianten:

Abgerundeter Stehkragen mit Verlangerungslasche am linken Kragen mit Klettverschluss. Vorderteil- und
Ruckenpasse in ,Orange”. Vorderkante mit verdecktem ReiBverschluss. Blende mit Klettverschluss.
Zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss.

Reflexstreifen 2,5 cm breit (silberfarbig) Gber die gesamte Lange der beiden Patten. Auf dem Rucken ein
5 c¢m breiter und 30 cm langer Reflexstreifen (silberfarbig) 5 cm unterhalb der Rickenpasse aufgesteppt.

Klettband fir Namensstreifenbefestigung Uber der linken Brusttasche.
Armel mit Bindchen und Schlitz, durch Klettband stufenlos weitenverstellbar.

Aufgesetzter Bund mit 5 cm breitem, seitlich gesteppten Gummiband und Klettverschluss.

Zwei Seitentaschen als Flligeltaschen eingearbeitet. Auf jeder Seite befindet sich eine aufgesetzte Schen-
keltasche mit Patte, Klettverschluss und Kellerfalte (Quetschfalte).

Hosenbeinabschluss durch Klettband stufenlos weitenverstellbar. 20 cm vom Hosenbeinende ein 5 ¢cm
breiter Rundumreflexstreifen (silberfarbig).

Vorderlatz mit aufgesteppter Latztasche mit Patte und Klettverschluss.
Seitlicher und hinterer Bundbereich mit Gummiband eingezogen.

Hosenschlitz mit ReiBverschluss. Elastische Trager mit Steckschlossschnalle. Hochgezogenes Ruckenteil
mit Nierenschutz. Seitenschlitz in linker Seitennaht mit Klett- oder Knopfverschluss und verstellbar.

Zwei Seitentaschen als Fligeltaschen eingearbeitet. Auf jeder Seite befindet sich eine aufgesetzte Schen-
keltasche mit Patte, Klettverschluss und Kellerfalte (Quetschfalte).

Hosenbeinabschluss durch Klettband stufenlos weitenverstellbar. 20 cm vom Hosenbeinende ein 5 ¢cm
breiter Rundumreflexstreifen (silberfarbig). Bund mit 5 cm breiten Gurtelschlaufen. Hosenschlitz mit
ReiBverschluss.

Stoffqualitat und Farbe fur Blouson, Latz- und Rundbundhose:
Strapazierfahiges Mischgewebe (65 % Baumwolle / 35 % Polyester oder 35 % Baumwolle / 65 % Poly-
ester), Gewicht ca. 300 g/m?. Grundfarbe dunkelblau RAL 5013.
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Il. Armel- und Miitzen- Das Armelabzeichen* (goldgelb, blau und rot auf blauem Untergrund gestickt/gewebt) wird auf dem
) abze!chen linken Armel so angenéht, dass der obere Rand des Ovals 4 cm von der Schulternaht entfernt ist. Das
1. Armelabzeichen Armelabzeichen muss bei herunterhangendem Arm genau seitlich und senkrecht (lotrecht) stehen.

Die Farbe der Schrift ist rot. GemaB Beschluss der Mitgliedsverbande der Deutschen Jugendfeuerwehr
kann im oberen Teil des Abzeichens der Orts- oder Kreisname eingestickt werden. Der untere Teil ist
ausschlieBlich zur Aufbringung des jeweiligen Landesnamen vorgesehen.

Das Armelabzeichen gehért generell zur Dienstbekleidung des Mitgliedes in der Jugendfeuerwehr.
Zur Kennzeichnung der Funktionstréger sind folgende Farben verbindlich vorgeschrieben:

1. Randrot,  Schrift rot Jugendfeuerwehrwart

Rand rot, Schrift silber = Gemeinde-/Stadt-Jugendfeuerwehrwart
Rand silber, Schrift silber
Rand silber, Schrift gold
Rand gold, Schrift gold

Gleiches gilt fur die jeweiligen Stellvertreter.

Kreis-Jugendfeuerwehrwart

Bezirks-Jugendfeuerwehrwart

vk W

Landes-Jugendfeuerwehrwart

2. Mutzenabzeichen 2. Mutzenabzeichen fur Schiffchen und Jugendfeuerwehrhelm

Das Mutzenabzeichen* (4 cm hoch, goldgelb, blau und rot lackiert) wird mit zwei Messingstiften
(Dornen) an der linken Seite des Schiffchens befestigt. Der Abstand von der vorderen Mittelnaht
betragt 4 cm. Das Metallabzeichen muss senkrecht zur Unterkante des Schiffchens stehen.

lll. Kopfbedeckung Schiffchen aus dunkelblauem Uniformtuch (Wollstoff) mit karmesinroter Biese.
1. Schiffchen

2. Jugendfeuerwehr- Jugendfeuerwehr-Schutzhelm nach DIN 4840 / EN 397 mit Kinnriemen. Umlaufender weiler Rand-

Schutzhelm schutz. Regelbare Beltftung. Farbe RAL 2004. An der Stirnseite mit dem Mutzenabzeichen (Metall-
abzeichen) der Deutschen Jugendfeuerwehr versehen. Innenausstattung mit stufenlos verstellbarem
Gurtband und Lederschweifband.

3. DJF-Cap Kappe in Baseballform, amerikanische Form mit Blende, 7-teilig, mit langem rundgebogenen Schirm;

verstellbarem Klemmschnallenverschluss zur GréBenregulierung mit Stofflasche, gesteppter Mitzen-
schirm, mit stoffiberzogenem Knopf, eingesticktes DJF-Emblem* auf Vorderteil, mit Nassesperre in
Kappenform (z.B. GORE-Tex® Insert).

Oberstoff aus Atlasstoff, dunkelblau, 100% Baumwolle (305g/m?), wasser- und o6labweisende
Impragnierung (Bundeswehrqualitat). Futterstoff aus Oberstoff Altlas dunkelblau, 100% Baumwolle,
wasser- und olabweisende Impragnierung. Schweiband aus Baumwolle, ca. 3 cm breit. Verstei-
fungseinlage: Vorderteil mit Fixierungseinlage. Schirmeinlage PE. Schirm mit AuBenrundung 40 cm,
Breite 7,5 cm, gebogen. Kopfteil: vorne bis hinterer Rundausschnitt 34 ¢cm, Seite zu Seite 35 c¢m,
Rundausschnitt hinten a. 10 cm.

Klemmschnallenverschluss messing-briniert, mit Pragung des DJF-Logos, Knopf aus silberfarbigem
Metall, stoffuberzogen (dunkelblau), Durchmesser 15 mm. Stoffzettel innen mit Aufdruck DJF, eine
Seite zur namentlichen Kennung des Caps.

Die Kappe besteht aus zwei gleichen Mittelteilen und zwei Hinterteilen sowie einem bzw. zwei Fron-
teilen. Das Futter ist sechsteilig. Zur Frontstabilisierung wird eine Einlage auffixiert. Am Frontteil wird
das DJF-Emblem eingestickt. Das Schwei3band ist an der Innenseite verstirzt eingendht. Beim Auf-
nahen des Schirmes an die Kappe verlauft die Naht unmittelbar hinter der Schirmeinlage. Die Ver-
bindungsnéhte der Kappenteile sind beidseitig ca. 4-5 mm breit versteppt. Der untere Kappenrand ist
rundum ca. 3 mm breit busgesteppt. Die Nassesperre ist zwischen Oberstoff und Futter verarbeitet.

Die Verbindungsnaht der Oberstoffteile liegt an der Unterseite des Schirmes. Der Schirm ist auf der
Oberseite achtmal abgesteppt im Abstand von 5 mm von der Schirmkante.
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Schuhwerk ist gemaB UVV-Feuerwehren bzw. den landesspezifischen Richtlinien zu tragen.

Passende Flnffingerhandschuhe mit Stulpen, mit Verstarkungen an Daumen, Handinnenflache, Hand-
rtcken (Knochel) und Handgelenk (Pulsschutz), den genormten Anforderungen (EN 388) entsprechend.

Als Winter- und/oder Wetterschutzbekleidung kann getragen werden.

Dunkelblauer, aus 65% Polyester, 35% Baumwolle bestehender Anorak. Vorne mit durchgehendem
ReiBverschluss und Saumkordel. Mit drei AuBen- und einer Innentasche. Armel mit verstellbarem
Bund. Unter dem Umlegekragen ist in einer Tasche mit ReiBverschluss eine Kapuze mit Saumkordel
angebracht.

Mit herausnehmbarem Innenfutter und dem Armelabzeichen der Deutschen Jugendfeuerwehr.
GroBen: 140 bis 170 und 176 bis 60

Aus PVC-beschichtetem Gewebe, Farbe leuchtorange RAL 2005, Ldnge ca. 80 cm. Mit Druck-
knopfverschluss, zwei seitlichen Taschen mit Patte, Kapuze und Winterfutter. Auf dem Rucken mit
der Aufschrift , JUGENDFEUERWEHR".

Die 3/4 lange Uberjacke hat nachfolgende Ausfiihrung:

Rumpf:

Taschen:

Kragen:

Armel:

Isolations-
futter:

3/4 lange Jacke in sportlicher Form, mit Kordelzug in Taille und Saum. Passe (aus Oberstoff
1) auf Vorderteil, Rickenteil und Armel spitz zulaufend. In der vorderen Mitte mit Kunst-
stoff-ReiBverschluss (PK 80) bis zum Kragenende, der zusatzlich mit einer Uberdeckungs-
blende bis Kragenansatznaht mit 4 Klettverschlissen abgedeckt ist.

Zum Anbringen von Namensstreifen ist auf dem linken Vorderteil (herzseitig) ein Flausch-
band von 2,5 x 12 cm in blau aufgenaht. Auf dem Rucken sind zwei Flauschbander zur Auf-
bringung eines Reflexrlickenschildes (ca. 8 x 40 cm) angebracht.

Unterhalb der Flauschbénder fur das Namensschild kann ein Stoffabzeichen mit dem Logo
der jeweiligen Landes-Jugendfeuerwehr angebracht werden.

In der Passenansatznaht befindet sich auf beiden Seiten eine verdeckt eingearbeitete
ReiBverschlusstasche die seitlich verriegelt ist. Die seitlich eingearbeiteten Leistentaschen
haben in allen GréBen eine Eingriffweite von 16 cm, sind mit einer Patte (18 x 6 cm) Uber-
deckt und sind mit Klettverschluss verschlieBbar und zusatzlich seitlich nochmals ,verrie-
gelt”.

Stehkragen mit eingearbeiteter dreilagiger Kapuze. Kragen mit Klett verschlieBbar. Auf dem
linken AuBenkragen ist ein Kragenriegel aufgesteppt. (Kragenhohe: ca. 8 cm)

Auf dem linken Armel ist eine Kugelschreibertasche eingearbeitet und mit einer Patte von
10 x 15 cm mit Klettverschluss abgedeckt. Auf dieser Patte ist das Armelabzeichen der DJF
anzubringen. Die Armelmanschette ist durch einen Riegel mit Klett stufenlos verstellbar.

Das austrennbare Futter kann einzeln als armellose Fleeceweste mit Rollikragen (Kragenfut-
ter: ca. 6,5-7 cm) getragen werden. Die Weste ist mit einem durchgehenden WendereiBver-
schluss auszustatten. Auf beiden Vorderteilen ist seitlich eine Einschubtasche aufgesteppt.
Auf dem Riicken sind zwei Flauschbander fur das Rickenschild (ca. 8 x 40 cm) aufgesteppt.

Lieferbare GréBen:
XS > 158/164 ,S > 176/44, M > 46/48, L > 50/52, XL > 54/56, XXL > 58/60

GroBenumrechnung:

GroBe:  158/164 176/44 46/48 50/52 54/56 58/60
XS S M L XL XXL

Qualitaten:

Oberstoff 1: 65 % PES /35 % Co, Farbe RAL 2004

Gewicht ca. 250 g/m?, mit wasser- und schmutzabweisender Fluor-Carbonausristung
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Oberstoff 2:

Fleece-
Innenweste:

Ndassesperre:

Reflexstreifen:

65 % PES /35 % Co, Farbe RAL 5013
Gewicht ca. 250 g/m?, mit wasser- und schmutzabweisender Fluor-Carbonaus-

rdstung

100% Polyester-Micro-Spezialfaser, ca. 240 g/m?, beidseitig geraut, pilligarm

5 cm breiter Streifen, Farbe silberfarben, soll den Leistungsanforderungen der EN 471
entsprechen und eine gute Haltbarkeit bei Haushaltswaschen bis 60 °C aufweisen.

Die Reflexstreifen sind etwa 12 cm (ber dem Jackensaum und 8 cm Gber der Armel-
bundchenansatznaht angebracht.

Zusatzlich zur Normalausfihrung kann die Uberjacke als hdherwertige Ausfiihrung mit

einer wasserdichten Nassesperre (Membrane, z.B. GORE Tex® Insert) versehen werden
(Prafung nach I1SO 20811, Dichtigkeit an Nahten).

* Das Deutsche Jugendfeuerwehr-Emblem ist eingetragenes Warenzeichen. Herstellung nur mit Geneh-
migung des Zeicheninhabers gestattet.

Farbe @ 2 orange

Farbe @ 2 blau

Reflexband £ Silber
Breite 5 cm
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